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產品規格 

 

 
rabboni 六軸感測器 
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2 矽譜科技股份有限公司著作權所有 rabboni spec V1.0.0 

產品規格說明 
1. 產品以及部件 
 

 

 
rabboni 本體 (正面) 

 
rabboni 本體 (反面) 

 
rabboni 背夾(拆卸須將螺絲工具) 

 
提供使用者跑步或行進間 rabboni 主體與鞋面

穩固結合，確保動作的正確偵測。 
 
魔鬼氈手腕帶 ，寬 2 公分、長 27.5 公分 

 

提供使用者跑步或行進間 rabboni 主體與鞋面

穩固結合，確保動作的正確偵測。 

 
 
 

 

USB 轉接線一條 

 
USB Type A 轉接 USB mini 線，可提供傳輸數

據以及充電功能。 
 
 
2. 裝置規格 
 

感測元件 
3 軸加速度計 3 軸陀螺儀 
InvenSense ICM-20689 

尺寸 
長 4.4 公分；寬 4.4 公分；高

1.5 公分(不含背夾) 

按鍵 
1. 左右兩側功能鍵 
2. 電源開關鍵 
3. USB mini 充電接口 

燈號 
配有紅色與綠色 LED 燈，運作

狀態及電量顯示(表 4.1) 
電池容量 
充電方式 

120mAh  鋰離子充電電池 
USB mini 充電 

無線傳輸 Bluetooth 4.0 BLE 

充電時間 30 分鐘 

待機時間 5 天 (電源開關鍵 OFF) 

連續使用時間 8 小時 

支援作業系統 
藍芽：Android 
USB：系統 Windows 7 以上 
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